
Sortie murale



* = pas d'article en stock

boîtier type 2, pour prise de courant, 
1mm de tôle d'acier galvanisé,
dimensions: 114 x 108 x 90mm,  
découpe min.: 116 x 110mm  

WAD 102 200

bloc Sagex type 2, pour boîtier,
à sceller  

WAD 102 201

prise de courant Typ 2,      
blanc RAL 9010,  
pour 2 FLF, vide       

WAD 102 202 

cadre avec couvercle rabattable 
type 2, tôle d'acier blanc RAL 9010,  
dimensions: 136 x 136mm   

WAD 102 203

cadre avec couvercle rabattable 
type 2, acier chromé poli, 
dimensions: 136 x 136mm

WAD 102 204

kit de fixation pour boîtier type 2, 
pour montage dans des murs légers,
set à 2 pièces

WAD 102 002

kit de fixation pour boîtier type 4, 
pour montage dans des murs légers,
set à 4 pièces 

WAD 135 146

boîtier type 4, 
dimensions: 282 x 106 x 95mm,  
découpe min.: 262 x 110mm   

WAD 104 400

bloc Sagex type 4, pour boîtier, 
à sceller  

WAD 104 401

prise de courant Typ 4,      
blanc RAL 9010,  
pour 4 FLF, vide

WAD 104 402

cadre avec couvercle rabattable 
type 4, tôle d'acier blanc RAL 9010, 
dimensions: 289 x 134mm

WAD 104 403

cadre avec couvercle rabattable 
type 4, acier chromé poli, 
dimensions: 289 x 134mm

WAD 104 404*

type 2 type 4



boîtier type 46, pour prise de 
courant horizontale, 1mm tôle 
d'acier galvanisé,
dimensions : 270 x 160 x 70mm,  
découpe min.: 272 x 162mm WAD 146 400

bloc Sagex type 46, pour boîtier 
horizontal, à sceller 

WAD 146 401

prise de courant Typ 46,    
blanc RAL 9010,  
pour 4 FLF horizontal, vide       

WAD 146 402

boîtier type 46 pour prise de courant 
verticale, 1mm tôle d'acier galvanisé,
dimensions: 270 x 160 x 90mm,  
découpe min.: 272 x 162mm  

WAD 146 600

bloc Sagex type 46, pour boîtier 
vertical, à sceller 

WAD 146 601

prise de courant Typ 46,    
blanc RAL 9010,  
pour 6 FLF vertical, vide   

WAD 146 602

cadre avec couvercle rabattable type 
46, tôle d'acier blanc RAL 9010,  
dimensions : 295 x 190mm, pour 
boîtiers verticaux & horizontaux

WAD 146 460

cadre avec couvercle rabattable type 
46, acier chromé poli,  
dimensions : 295 x 190mm, pour 
boîtiers verticaux & horizontaux

WAD 146 461

kit de fixation pour boîtier type 46 
& 35, pour montage dans des murs 
légers,
set à 4 pièces 

WAD 135 146

kit de fixation pour boîtier type 46 
& 35, pour montage dans des murs 
légers,
set à 4 pièces

WAD 135 146

boîtier type 35 pour prise de courant 
horizontale, 1mm de tôle d'acier 
galvanisé,
dimensions: 212 x 160 x 70mm,  
découpe min.: 214 x 162mm   WAD 135 300

bloc Sagex type 35 pour boîtier hori-
zontal, à sceller 
 

WAD 135 301

prise de courant Typ 35,    
blanc RAL 9010,  
pour 4 FLF horizontal, vide 

WAD 135 302

boîtier type 35 pour prise de courant 
verticale, 1mm tôle d'acier galvanisé,
dimensions: 212 x 160 x 90mm,  
découpe min.: 214 x 162mm 

WAD 135 500

bloc Sagex type 35, pour boîtier 
vertical, à sceller 

WAD 135 501

prise de courant Typ 35,    
blanc RAL 9010,  
pour 5 FLF vertical, vide 

WAD 135 502

cadre avec couvercle rabattable type 
35, tôle d'acier blanc RAL 9010,
dimensions: 235 x 190mm, pour 
boîtiers verticaux & horizontaux 

WAD 135 350

cadre avec couvercle rabattable type 
35, acier chromé poli,
dimensions: 235 x 190mm, pour 
boîtiers verticaux & horizontaux 

WAD 135 351

type 46type 35
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