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wir verweisen auf unsere allgemeinen 
Geschä� sbedingungen www.e-in.ch/page/agb 

FÜR UBD 260 FÜR UBD 320

Nivellierfüsse eindrehen

Schrauben beidsei� g in 
innere Löcher drehen

Schrauben beidsei� g in 
äussere Löcher drehen

Aufstockrahmen mit Schrau-
ben & U-Scheiben mit inne-
ren Löchern mon� eren

Aufstockrahmen mit Schrau-
ben & U-Scheiben mit äusse-
ren Löchern mon� eren

darauf achten, dass die 
Kunststo�  ox beidsei� g 
möglichst gleich viel Über-
stand hat

Off ene Seite

Off ene Seite

MONTAGEANLEITUNG AUFSTOCKRAHMEN UBD 260 & 320
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nous référons à notre Condi� ons générales 
d‘u� lisa� on www.e-in.ch/page/agb 

UBD 260 UBD 320

pieds de nivellement à visser

visser les vis dans les trous 
intérieurs des deux côtés

visser les vis dans les trous 
extérieurs des deux côtés

monter le cadre d‘extension 
avec des vis et des rondelles 
avec des trous intérieurs.

monter le cadre d‘extension 
avec les vis et les rondelles 
avec les trous extérieurs.

faites a� en� on que la boîte 
en plas� que ait le plus de 
saillies possible des deux 
côtés.

côté ouvert

côté ouvert

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES CADRES D‘EXTENSIONUBD 260 & 320


